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１．南風原中央線整備計画概要



（１）南風原中央線事業概要（全体図）

道路事業区間

照屋（北）交差点

兼城交差点

国道329号（250m）

南風原中央線（街路事業区間） L=１３１０ｍ（１０６０ｍ）

南風原小学校

南風原町役場

池原橋

国道329号

大名原交差点

１

役場前交差点

小学校前 約１７０ｍ



路 線 名：都市計画道路３・２・１３号南風原中央線
事業区間：南風原町喜屋武～南風原町兼城
事業延長：１，３１０ｍ
事業期間：平成１２年度から令和４年度
進 捗 率：９８％
道路規格：４種１級（４車線）
道路幅員：２９m（兼城交差点から役場方向）

３０m（ 〃 から新川方向）
設計速度：５０km/h

＜事業目的＞
町内の中心地を通過する重要な幹線道路
①現況の２車線から４車線に拡幅して交通渋滞を解消し、那覇
都市圏の交通の円滑化を図る
②歩道幅員を広げ安全で快適な歩行者空間を確保する

（１）南風原中央線事業概要
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完成イメージ図（兼城交差点から役場方面）

至：与那原

南風原小学校
南風原町役場
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（２）標準断面図

標準断面図

新川方向

役場方向

２９．０ｍ

３０．０ｍ
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（３）整備計画の主な経緯

平成12年：事業認可（兼城交差点から南風原中郵便局）

平成10年：都市計画決定
南風原町字喜屋武から兼城まで 延長７８０ｍ

平成18年：工事着手

平成25年：池原交差点から役場前交差点の区間が概ね形成

平成19年：事業認可変更
上記計画が事業認可される

同年：都市計画変更
役場前の取付道路を計画に位置付ける

現在は1,310ｍ

同年：事業認可変更（兼城交差点から照屋（北）交差点）
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詳細設計

平成26年以降：役場前交差点から照屋（北）交差点間を工事



大里側から兼城方面

（４）整備前の状況写真

兼城側から大里方面

池原橋

南風原町役場
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（５）最近の状況写真

兼城交差点付近 池原交差点付近

小学校前付近 役場前交差点付近
７



（６）H10年当初都市計画決定時の平面図（参考）

南風原
小学校

南風原町
役場

当初計画時は
中央分離帯を設置
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（７）H18年都市計画変更について（計画道路との高低差）

約３ｍ

役場駐車場入口高

計画道路高

役場と県道の高低差が大きく、
直接アクセスすることが厳し
いため、取付道路を設計

取付道路

南風原町役場
取付道路設置箇所
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南風原小学校

南風原町役場

役場前
交差点

県道への取り付け道路を計画

（７）H18年都市計画変更について（平面図）

入口

入口
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２．交通安全をとりまく状況
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