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슈리성 복원의 현산 석재를 찾아

首里城正殿修復工程中所使用的石材是依據出土殘骸部位來選定；欄杆︑龍柱︑基盤及礎

石採用細粒砂岩；階梯與被覆石的材料則是以琉球石灰岩（主要取自沖繩本島）為主︒

平成時期修復工程中所採用的細粒砂岩主要仍以沖繩本島產為主︒然而，由於大型石材難

以取得，經審慎確認色澤及強度後，決定將大型石雕（如大龍柱）改用與那國產的砂岩︒令

和時期修復計畫中，細粒砂岩的部分多數也將選用與那國產的細粒砂岩︒

　

尋找修復首里城所需的縣產石材

首里城正殿修复所用的石材以发掘的遗物为参考，高栏、龙柱、底座、基石采用细粒砂

岩，楼梯、地砖采用琉球石灰岩（主要产自冲绳本岛）。

平成时期的修复时与以往一样，主要采用了冲绳本岛产的细粒砂岩，但由于无法获得足够

大的砂岩，因此在确认了颜色、强度等内容后，大规模石雕大龙柱采用了与那国产的砂岩。

令和时期的修复，预计将大面积采用与那国产的细粒砂岩。

寻找首里城修复的县产石材

슈리성 정전 복원에 사용되는 석재는 발굴 유물을 바탕으로 난간·용주·

초반·초석은 세립질사암, 계단·지복석은 류큐 석회암(주로 오키나와 

본섬산)입니다.

헤이세이 복원시에 옛 모습과 마찬가지로 세립질사암은 오키나와 본섬산을 

주로 사용하였으나, 큰 돌을 확보할 수 없어 색감과 강도 등을 확인한 후, 

대규모 돌조각인 대룡주는 요나구니산을 사용하게 되었습니다. 레이와 

복원에서는 세립질사암의 대부분이 요나구니산이 될 예정입니다.
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