
特記仕様書 
 
１ 工事名称 

高圧受変電設備等改修工事 
 
２ 履行場所 

農業研究センター石垣支所（沖縄県石垣市字平得1178-6） 
 
３ 契約期間 

契約締結日 ～ 令和７年12月19日 
 
４ 工事概要 

沖縄県農業研究センター石垣支所における高圧受変電設備及び低圧配電設備の改修、並
びに引込ケーブルの更新工事等を行う。 
 
５ 適用 
 本特記仕様書は、農業研究センター石垣支所高圧受変電設備等改修工事に適用する。 
 
６ 標準仕様書等 
 （１）特記仕様書及び数量表等に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営

繕部制定の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（令和４年版）によ
る。 

 （２）本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書（建築工事
編）」（令和４年版）及び「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」（令和
４年版）による。 

 
７ 工事内容 

別添「数量表」及び「図面」参照 
 
８ 留意事項 

（１）安全確保のため、現場代理人の指揮のもと安全作業を徹底し、災害の防止に努め
ること。 

（２）本工事に必要とされる機材・車両・燃料費・消耗品等は本業務に含まれるものと
する。 

（３）本工事に必要とされる光熱水費に要する手続きや手配は受注者で行うものとし、



その費用は受注者負担とする。ただし、施設内の電気設備や給排水設備を利用する
必要がある場合において、発注者の許可を得たものについてはこの限りではない。 

（４）工程に関しては、施設の一般業務に支障の無いよう発注者と十分に協議を行い、
施工計画書作成や施工実施を行うこと。なお、工期に関わらず可能な限り早期に工
事を完了するよう努めること。 

（５）本工事の実施は、土日・祝祭日を除く平日の午前８時30分から午後５時までの間
に行うものとする。 

 
９ 提出書類 

（１）作業着手時 
①着手届 
②現場代人等通知書 
③主任技術者の資格者証の写し 
（無い場合は、実務経験証明書に替えることができる） 
④施工計画書、実施工程表 

（２）作業完了後 
①完了通知書 
②工事報告書 
（施工前及び施工中並びに完成写真、耐圧試験成績書、各種保証書、完成図、取扱
説明書等） 
③引渡書 
④請求書 

（３）その他発注者が求める書類 
 
10 その他 

（１）請負代金の変更 
本工事の請負代金額の変更協議をする場合の変更工事請負代金額の算定は、本工事の

請負比率（元契約額÷元設計額）を変更設計額に乗じた額で行う。 
 
（２）暴力団員等による不当介入の排除対策 

受注者は、当該工事の施工にあたって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員
等による不当介入の排除手続きに関する合意書（平成19年７月24日）に基づき、次に
関する事項を遵守しなければならない。なお、違反したことが判明した場合は、指名停
止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。 
①暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督
員に報告するとともに、所轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行う



こと。 
②暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に
報告するとともに所轄の警察署等に被害の届出を行うこと。 
③暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれが
ある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。 

 
（３）廃棄物等に関すること 

特定建設資材廃棄物や建設発生土について、周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう
建設リサイクル法等の関係法令を遵守すること。 

 



【数量表】

１ 機器の更新
数量

(1) 配電盤低圧ブレーカー 18個
(2) 油遮断器（OCB）から高圧負荷開閉器(LBS)へ取替 １式
(3) 高圧引込ケーブル 20ｍ
(4) コンクリート電柱 ４本
(5) 電柱支線・配管資材・他付属品 １式
(6) 電柱装柱金物・他付属品 １式
(7) 架空高圧電線 300ｍ
(8) 高圧引込開閉器（200AVT内蔵） １台
(9) 低圧ケーブル １式

２ 機器の撤去
数量

(10)
断路器、零相変流器、計器用変圧器、高圧側電圧計、計器用変
流器、過電流継電器、電力計、高圧側電流計

１式

３ 既設機器（参考）
品名 商品名等 数量

油遮断器（OCB） 中立電機 BBK1-615形 １台
計器用変圧器（VT） 三菱電機 6600/110V ２台
計器用変流器（CT） 三菱電機 30/5A ２台

ブレーカー 三菱電機 サーキットブレーカー 18個

主遮断
機等

※上記(1)については、新設ブレーカーの選定に伴う仕様は既設と同等の定格電流のものであり、又、他
仕様については同等以上の性能であること。※仕様については、別紙１（既設ブレーカー一覧）を参
照。

※上記(2)については、設備の使用上支障が無いものを選定すること。（電力ヒューズの選定も含む）ま
た、施工完了後は、高圧負荷開閉器(LBS)の耐圧試験を行い耐圧試験成績書を提出すること。

※施工完了後は、改修後の単線結線図を完成図面として提出すること。

※取替及び撤去に伴うケーブルの接続・端末処理等の小修理も含む。

※施工の対象箇所について、図面１（施設配置図）及び図面２（単線結線図）並びに図面３(高圧ケーブ
ル敷設ルート)を参照すること。



No 製造者 型 式 フレーム 定格電流 極数 定格絶縁電圧 接続方式 個数

1 三菱電機 NF225-C 225AF 200A 3P 460V 埋込型 3

2 三菱電機 NF225-C 225AF 150A 3P 460V 埋込型 1

3 三菱電機 NF-100CA 100AF 100A 3P 460V 埋込型 5

4 三菱電機 NF-100CA 100AF 60A 3P 460V 埋込型 5

5 三菱電機 NF50-CA 50AF 20A 2P 460V 埋込型 1

6 三菱電機 NF-100CB 100AF 100A 3P 500V 埋込型 1

7 三菱電機 NF225-CP 225AF 100A 3P 500V 埋込型 1

8 三菱電機 NF50-CP 50AF 40A 3P 500V 埋込型 1

既設ブレーカー仕様一覧表

別紙１



変電室

事務所

出入口

図面１



図面２



図面３

施設入口


